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Anotace 

V této diplomové práci vysv� tluji �ák � m p�ístupnou formou princip po� íta� ových sítí, 

zp� sob jejich ochrany a monitoringu. Vytvo�il jsem interaktivní výukový materiál 

pro �áky základní školy, který je seznámí s touto problematikou tak, aby m� li 

p�edstavu, jak taková po� íta� ová sí�  funguje, jak ji m� �eme zabezpe� it proti úto� ník� m 

a jak m� �eme monitorovat provoz v této síti. 

 

 

 

 

Abstract 

In this thesis, I explain to pupils principle accessible form of computer network, 

the method of their protection and monitoring. I created an interactive teaching material 

for primary school pupils, who is familiar with this issue so that your concept of what 

a computer network works, how it can be secured against intruders, and how we can 

monitor the operation of the network. 
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Po� íta� ové technologie dnes ji� zcela zásadním zp� sobem ovliv
 ují všechny oblasti 

naší spole� nosti a prosazují se v b� �ném �ivot �  v� tšiny z nás. Usnad
 ují práci, zrychlují 

tempo p�enosu informací a tím umo�
 ují rychlejší komunikaci. Propojení nejen 

po� íta�� , ale i dalších za�ízení do po� íta� ových sítí umo�
 uje jejich vzájemnou 

komunikaci a vým� nu informací. Skrývá to však také n� která úskalí jako je nap�íklad 

otázka bezpe� nosti a ochrany po� íta� ových sítí. Pro bezpe� nou správu t� chto sítí je 

nutné monitorovat jejich provoz, vyhodnocovat jej a na základ�  t� chto informací je 

chránit p�ed nebezpe� nými úto� níky. 

�  
�������������������������������� �

���  �������	
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������
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Pod pojmem po� íta� ová sí�  si m� �eme p�edstavit nejenom spojení jednotlivých 

po� íta�� , ale také dalších elektronických za�ízení jako nap�íklad terminál� , 

multifunk� ních tiskáren, zálohovacích za�ízení, diskových polí, pomocí p�enosového 

média. Jako p�enosové médium m� �e slou�it kabelová nebo bezdrátová technologie, 

umo�
 ující komunikaci t� chto za�ízení. 

���  ��������������
������������

Historie po� íta� ových sítí sahá do 50. let minulého století. Tehdy se po� íta� e 

propojovaly pomocí sériových a paralelních port� . Následn�  v 60. letech nastupují 

terminálové sít� , které jsou zalo�ené na terminálech p�ipojených k centrálnímu po� íta� i. 

V 70. letech se objevuje mnoho firemních sítí, které se za� ínají propojovat. Vzniká té� 

základ dnešního internetu experimentální sí�  ARPANET. Ta byla zalo�ena v roce 1969 

jako � ty�uzlová sí�  na amerických univerzitách. M� la za úkol ov�� it techniku 

p�epojování paket�  a umo�nit p�ístup k nejvýkonn� jším po� íta�� m. Zajímavé bylo, �e 

sí�  byla vyu�ívána p�edevším ke komunikaci a p�edávání zkušeností ne� k p�ístupu 

k výpo� etnímu výkonu centrálních po� íta�� . K ARPANETu se p�ipojují další 

po� íta� ové sít�  a ten se stává spíše páte�ní sítí, která propojuje lokální sít� . Koncem 

70. let se za� íná experimentovat s p�enosovým protokolem TCP/IP. Tento protokol je 

pln�  vyu�it od po� átku 80. let v technologii sít�  Ethernet.  
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Mezi výhody po� íta� ových sítí �adíme tyto: 

�  Sdílení dat a aplikací 

�  Sdílení diskového prostoru 

�  Sdílení multifunk� ních tiskáren, zálohovacích za�ízení  

�  Jednoduchý a rychlý p�enos dat 

�  P�ístup k informacím v Internetu 

�  Komunikace mezi u�ivateli – e-mail, sociální sít� , ICQ, chat 

�  Ochrana dat  

�  Zálohování dat  

�  � ízení provozu na síti 

���   !"!�"#$% &$#�'���(% %�

�����  �� !� "#$�%&'() �*��(+	(+�

Tento model je jednou z hlavních myšlenek po� íta� ových sítí. Klienti tzn. u�ivatelé 

zasílají �ádosti o data na server a ten jim po�adované informace p�edá. Servery mají 

v po� íta� ové síti r� znou úlohu, podle toho jaké slu�by poskytují. Mohou to být tiskové 

servery, e-mailové servery, souborové servery, webové servery, databázové servery, 

proxy servery a další. Tento typ po� íta� ových sítí je dnes nejrozší�en� jší. 
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Obr. 1 Ukázka sít�  typu klient – server [autor] 
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V t� chto po� íta� ových sítích jsou navzájem propojeny jednotlivé po� íta� e, p�i� em� 

�ádný z nich nemá dominantní úlohu, po� íta� e jsou si rovny. Navzájem si vym�
 ují 

data a vyu�ívají svých prost�edk� , které mohou sdílet. Tento typ po� íta� ových sítí se 

uplat
 uje v tzv. vým� nných sítích, kde si p�ipojení u�ivatelé vym�
 ují data. Výhodou 

t� chto sítí je, �e s rostoucím po� tem u�ivatel�  roste i p�enosová kapacita celé sít� . 
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Obr. 2 Ukázka sít�  typu peer to peer [autor] 
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V lokální po� íta� ové síti jsou její prvky propojeny na menším území nap�. uvnit� firmy, 

budovy nebo místnosti. LAN jsou ur� eny k propojení server� , pracovních stanic, sí� ových 

tiskáren a dalších za�ízení v budovách nebo podobných oblastech. Pro tyto po� íta� ové sít�  se 

nejvíce pou�ívá technologie p�epínaného Ethernetu nebo technologie bezdrátová. 

U p�epínaného Ethernetu je propojení realizováno metalickými kabely a p�ípadn�  

optickou páte�í. Jedná se o vysokorychlostní sí�  s propustností mezi 10 Mb/s a� 1 Gb/s. M� �e 

to být samostatná sí� , které propojuje �adu za�ízení, ale dnes je ji� zcela ur� it�  propojena 

do internetu, tedy WAN sít� . 
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Obr. 3 Ukázka sít�  LAN [autor] 
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Metropolitní sí�  propojuje jednotlivé LAN v rámci m� sta nebo m� stské oblasti. Z tohoto 

d� vodu dostala název metropolitní neboli m� stská. Pro tyto sít�  pou�íváme bezdrátové 

spojení nebo optická vlákna. MAN m� �e být vlastn� na jednou organizací, ale v� tšinou 

se jedná o propojení n� kolika nezávislých objekt� . M� �eme mít nap�íklad n� kolik 

pobo� ek firmy v jednom m� st�  propojených do MAN sít� . Propojení jednotlivých LAN 

sítí je v� tšinou realizováno pomocí kabelových optických rozvod� , bezdrátových 

a satelitních spojení.  
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Obr. 4 Ukázka sít�  MAN [autor] 
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Tato po� íta� ová sí�  pokrývá rozsáhlé území, jako je spojení zemí � i kontinent� . 

P�es WAN sí�  se spojují jednotlivé LAN sít�  tak, aby se zajistila komunikace na velké 

vzdálenosti. Dnešní nejrozsáhlejší a nejznám� jší WAN sítí je Internet. Vzhledem 

k obrovskému rozmachu datových sítí se dnes výraz WAN prolíná s pojmy jako intranet 

nebo Internet. Jako WAN sít�  bývají ozna� ovány privátní sít�  rozprostírající se p�es r� zné 

geografické oblasti, co� odpovídá rozsáhlému intranetu  
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Obr. 5 Ukázka sít�  WAN [autor] 
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Tato po� íta� ová sí�  je obdobou b� �né LAN, ale jednotlivé prvky nejsou fyzicky 

propojeny metalickým nebo optickým kabelem, ale jsou propojeny bezdrátov� . 

Pro p�enos dat se vyu�ívají rádiové vlny. Výhoda bezdrátových sítí je rychlé 

zprovozn� ní po� íta� ové sít� , kdy není nutná montá� �ádné strukturované kabelá�e 

a mo�nost za� len� ní mobilních za�ízení do této sít� . Nevýhodou t� chto sítí je to, �e se 

velice špatn�  omezuje ší�ení signálu. P�ípadný úto� ník se m� �e velice snadno p�ipojit 

do této sít� , pokud je nedostate� n�  zabezpe� ena a nemusí získat p�ímo fyzický p�ístup 

k zásuvce, jako v p�ípad�  kabelových sítí. 
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Obr. 6 Ukázka sít�  WLAN [autor] 
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Kroucená dvojlinka je v dnešní dob�  nejrozší�en� jší typ p�enosového média. Skládá se 

ze 4 dvojic navzájem zkroucených vodi�� . Vodi� e jsou zkroucené z d� vodu omezení 

jejich vzájemného p� sobení. Pou�ívají se 2 typy kroucené dvojlinky: 

· Nestín� ná - UTP (Unshielded TP) – zkroucené páry jsou ulo�eny v plastické izolaci. 

Pou�ívá se v b� �ných po� íta� ových sítích, tam kde se neo� ekává výrazn� jší 

elektromagnetické rušení. 
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Obr. 7 UTP kabel [p�evzato a upraveno z 14] 

· Stín� ná - STP (Shielded TP) – zkroucené páry jsou zabaleny do kovového stín� ní, 

které zajiš� uje ochranu proti vn� jšímu rušení. Tato stín� ná kroucená dvojlinka se 

pou�ívá tam, kde se o� ekává vyšší úrove
  elektromagnetického rušení. Tento typ 

p�enosového média je finan� n�  náro� n� jší.  
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Obr. 8 STP kabel [p�evzato a upraveno z 15] 

Kroucená dvojlinka se dnes pou�ívá k budování tzv. strukturované kabelá�e. 

Pro p�ipojení k po� íta� i je zakon� ena konektorem s ozna� ením RJ45. dovoluje p�enos 

dat p�enosovou rychlostí a� 1000 Mb/s. Této p�enosové rychlosti se dosahuje 

sou� asným vyu�itím všech 4 pár� . 

��=��  �
)(% 
+"�

Pro p�ipojení kroucené dvojlinky do po� íta� ových za�ízení slou�í konektor RJ45. 

Pro p�enos rychlostí 10 Mb/s a 100 Mb/s se pou�ívají pouze 2 páry vodi�� . Pro p�enos 

rychlostí 1GB/s se pou�ívají všechny 4 páry vodi��  kroucené dvojlinky. 
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Obr. 9 Konektor RJ45 [p�evzato a upraveno z 16] 
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Optický kabel se skládá z jednoho nebo více optických vláken, která jsou ulo�ena 

ve vn� jším plastickém obalu. Jádro má pr� m� r jednotky a� desítky mikrometr� . Data 

jsou p�enášena sv� telným signálem ve sklen� ných vláknech. Sv� telný signál se ší�í 

v optickém vlákn�  na základ�  fyzikálního jevu nazvaného úplný odraz, ke kterému 

dochází na rozhraní jádra a plášt� . P�ed optickým p�enosem se elektrický signál p�evádí 

na signál optický. To zajiš� uje LED nebo laserová dioda, která generuje sv� telné 

impulsy na základ�  p�ivád� ného elektrického proudu, jedná se o tzv. generátor 

optického signálu. Na konci optického vlákna je t�eba optický signál p�evést zp� t 

na signál elektrický, co� zajiš� uje fotodioda. Jedná se o detektor optického signálu. 
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Obr. 10 Optický kabel [p�evzato a upraveno z 12] 

Optická vlákna d� líme na: 

· Mnohovidová (angl. multimode) – p�i pr� chodu optickým vláknem se sv� telný tok 

d� lí na více paprsk�  tzv. vid� . Na konec kabelu dojdou jednotlivé vidy s � asovým 

odstupem, co� vede ke zkreslení signálu. Tyto kabely jsou levn� jší, ale mají horší 

optické vlastnosti. Jádro má pr� m� r 50, 62,5 nebo 100 mikrometr� . Mnohovidová 

optická vlákna mají dosah, maximáln�  dva kilometry.  

· Jednovidová (angl. singlemode) – optickým vláknem prochází pouze jeden paprsek, 

který se neláme. Jednovidová optická vlákna mají jádro o velmi malém pr� m� ru 8 a� 10 

mikrometr� . Tato vlákna mají lepší optické vlastnosti ne� vlákna mnohovidová, 

dosahují vyšší p�enosové kapacity a data p�enášejí na v� tší vzdálenost a� desítky 

kilometr� , ale jsou dra�ší.  

P�enosová rychlost optických kabel�  se pohybuje mezi 10 – 40 Gb/s. Optické kabely 

umo�
 ují p�enos signálu na kilometrové vzdálenosti, ani� musíme pou�ívat aktivní 

prvky. Výhodou optických kabel�  je odolnost v�� i elektromagnetickému rušení, nízké 
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ztráty a vysoká p�enosová rychlost. Optické kabely se pou�ívají nej� ast� ji v páte�ním 

vedení a dnes ji� také p�ímo pro spojení za�ízení, která vy�adují p�enos velkého 

mno�ství dat, jako jsou zálohovací za�ízení a diskové pole. S p�íchodem gigabitových 

spoj�  se stává nejpou�ívan� jším konektor typu LC. Na konci ka�dého kabelu musíme 

pou�ít p�evodník pro p�evod elektrického signálu na sv� telný signál a naopak. Dále 

pou�íváme konvertor, pro napojení optického kabelu na kroucenou dvojlinku. 

 

Obr. 11 Optický konektor LC [p�evzato a upraveno z 26] 
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Sí� ová karta umo�
 uje komunikaci po� íta� e s dalšími za�ízeními v po� íta� ové síti. 

P�evádí data do podoby datových paket�  a p�enáší je po p�enosovém médiu k dalším 

po� íta�� m. Ke ka�dé sí� ové kart�  je k dispozici ovlada�  sí� ové karty. To je program, 

který slou�í k její instalaci a nastavení. Zajiš� uje také komunikaci mezi po� íta� em 

a kartou. Dnes ji� jsou sí� ové karty obvykle sou� ástí základní desky po� íta� e. 
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Obr. 12 Externí sí� ová karta [p�evzato a upraveno z 17] 
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Slou�í pro p�ipojení za�ízení do WLAN po� íta� ové sít� . Datové pakety se p�enášejí 

pomocí radiového signálu na frekvenci 2,4 GHz. M� �eme si vybrat z klasických 

externích WIFI sí� ových karet pro stolní PC nebo USB WIFI sí� ových karet, které 

m� �eme p�ipojit do USB portu.  
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Obr. 13 WIFI sí� ová karta pro stolní PC  [p�evzato a upraveno z 18] 

 

Obr. 14 USB WIFI sí� ová karta [p�evzato a upraveno z 19] 
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MAC adresa sí� ové karty slou�í pro její jednozna� nou identifikaci v rámci po� íta� ové 

sít� . Tuto adresu zapisuje do pam� ti na sí� ové kart�  výrobce. Je zajišt� no, �e na sv� t�  se 

nevyrobí dv�  karty se stejnými MAC adresami. Pro MAC adresu se pou�ívá � íslo 

ve dvojkové soustav� , které je ulo�ené v pam� ti na desce sí� ové karty. MAC adresa 

p�evzatá z datového paketu se porovná s MAC adresou ulo�enou v pam� ti adaptéru 

a rozhodne se, zda p�ijatý datový paket je ur� en danému sí� ovému za�ízení. Dnešní 

po� íta� ové sít�  pou�ívají MAC adresu o délce 48 bit� , která umo�
 uje adresovat a� dva 

trilióny MAC adres. MAC adresa je rozd� lena na dv�  poloviny, kde první � ást má délku 

24 bit�  a obsahuje mezinárodn�  p�id� lený kód výrobce. Druhá � ást obsahuje 

identifika� ní � íslo adaptéru, který mu p�id� luje výrobce. Na obr. 15 m� �eme vid� t 

MAC adresu. 
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Obr. 15 Ukázka MAC adresy [autor] 
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IP adresa je jednozna� ná adresa po� íta� e nebo jiného sí� ového za�ízení nejenom v rámci 

LAN sít� , ale i Internetu. Dnes se pou�ívá verze IPV4 co�  je 32 bitové � íslo ve tvaru 

4 byt�  odd� lených te� kami, které je zapisováno v desítkové soustav� . Tímto zp� sobem 

m� �eme p�id� lit 4 miliardy sí� ových adres. Na obrázku 16 vidíme, jak vypadá 

IP adresa. 
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Obr. 16 Nastavení IP adresy [autor] 

V budoucnosti bude rozsah IP adres vy� erpán a je ji� p�ipravena verze IPV6, kde je ji� 

délka sí� ové adresy 128 bit�  která umo�
 uje p�id� lit a� 3.4×1038 unikátních sí� ových 

adres. 
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V sou� asné dob�  jsou nové sí� ové rozvody budovány pomocí tzv. strukturované 

kabelá�e. Je zalo�ena na principu dvoubodových spoj� . Výhodou t� chto spoj�  je, �e 

pokud na nich dojde k závad� , mo�nost komunikace ztrácí v� tšinou pouze jedno 

koncové za�ízení, ostatní za�ízení pracují dále. Jako p�enosové médium se pou�ívá 

kroucená dvojlinka a optické kabely. 
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Obr. 17 Ukázka racku se strukturovanou kabelá�í [p�evzato a upraveno z 20] 
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�  Vysoká spolehlivost 

�  Dlouhá �ivotnost kabelových rozvod�  -  

�  Podpora standardních p�enosových protokol�  

�  Univerzálnost - tzn. mo�nost integrace datových, hlasových, zabezpe� ovacích 

a automatiza� ních slu�eb 

�  Mo�nost rozší�ení a zvyšování p�enosové kapacity 
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Rozvody strukturované kabelá�e jsou pouze pasivní rozvody. Její sou� ástí nejsou 

koncové po� íta� e, ani nejr� zn� jší servery � i aktivní sí� ové prvky typu switch�  a router� . 

Topologie systém�  strukturované kabelá�e je stromová. Na nejni�ší úrovni se pou�ívají 

spoje z kroucené dvojlinky, které jsou omezené dosahem do 100 metr� . Tyto rozvody 

p�ipojují koncové zásuvky do switch� . Ze switch�  na nejni�ší úrovni vedou další spoje 

pomocí optických vláken do propojovacích míst na vyšší úrovni, kde jsou p�ipojeny 

do dalších switch� . D� le�itým konstruk� ním prvkem strukturované kabelá�e jsou 

rozvodné sk�ín�  tzv. racky, v nich� jsou umíst� ny všechny spojovací prvky, propojovací 

kabely, switche, routery atd. Vše je univerzální, co� nám umo�
 uje osadit jednotlivá 

propojovací místa r� znými aktivními prvky dle našich po�adavk� .  
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Aktivními prvky v po� íta� ové síti rozumíme za�ízení, které aktivn�  p� sobí na datové 

pakety p�enášené po komunika� ním médiu. Jedná se o switche, routery a WIFI routery. 
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Switch neboli p�epína�  je dnes základním stavebním kamenem LAN sítí. Zajiš� uje 

komunikaci v po� íta� ové síti spojením dvojice port�  a t� m poskytuje plnou p�enosovou 

rychlost. P�epína�  filtruje posílaná data a na základ�  MAC adresy zasílá datové pakety 

pouze danému p�íjemci. K tomu si vytvá�í tabulku MAC adres všech p�ipojených 

za�ízení v po� íta� ové síti. Pro vytvo�ení a pr� b� �nou aktualizaci této tabulky pou�ívá 

princip samou� ení a to tak, �e si tuto tabulku vytvá�í na základ�  realizovaných spojení. 
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P�epína� e jsou aktivní prvky po� íta� ové sít� , které zvyšují propustnost sít�  a efektivn�  

vyu�ívají dostupnou p�enosovou kapacitu této sít� . P�epína� e se liší v po� tu port� , 

do kterých se p�ipojují jednotlivé segmenty sít� . 

 

Obr. 18 Ukázka 24 portového switche [p�evzato a upraveno z 21] 
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Router je jedním z aktivních prvk�  pou�ívaných nejenom v rozsáhlých WAN sítích, 

ale také v LAN sítích, kde slou�í pro p�ipojení do Internetu. Ukládá informace 

o topologii všech p�ipojených po� íta� ových sítích do tzv. routovací tabulky a na základ�  

t� chto informací zasílá datový paket nejvhodn� jší cestou na sí� ové za�ízení v cílové 

po� íta� ové síti. Sm� rování paket�  tzv. routování zajiš� uje pomocí filtrace paket�  

rozší�ené o inteligentní sm� rování s vyu�itím IP adres.  



28 

 

Obr. 19 Ukázka routeru [p�evzato a upraveno z 22] 
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WIFI router má obdobnou funkci jako klasický router, to znamená, �e zajiš� uje spojení 

WLAN sít�  do jiných sítí nap�. Internetu. Spojuje v sob�  n� kolik za�ízení od LAN 

routeru p�es sí� ový switch a� po Wireless LAN Access Point. LAN router zajiš� uje 

spojení do Internetu pro za�ízení, která jsou p�ipojena k routeru kabelem, pomocí 

integrovaného switche nebo bezdrátov�  k integrovanému Wireless LAN Access pointu. 
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Obr. 20 Wifi router [p�evzato a upraveno z 23] 
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Switche a sm� rova� e neumí pracovat s datovým obsahem paket� . Mohou propojovat 

jen takové systémy, které v datových paketech posílají data stejného typu. 

Pro spolupráci odlišných systém�  je nutné rozum� t p�enášeným dat� m a provád� t jejich 

konverzi. To zajiš� ují brány - Gateway, které jsou schopny rozum� t dat� m od ur� ité 

aplikace. Slou�í k p�ipojení po� íta� ové sít�  k jiné síti, k n� jakému jinému prost�edí. 

Brány jsou realizovány softwarov�  a jsou v�dy orientované dle aplikace, nap�. brána 

pro p�enos elektronické pošty, pro tisk atd. 
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Nejrozší�en� jším protokolem je dnes protokol ozna� ovaný jako protokol TCP/IP. Je to 

vlastn�  rodina protokol� , kde ka�dý protokol má sv� j specifický úkol p�i zajišt� ní 

p�enosu informací mezi po� íta� i v po� íta� ových sítích. 
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Skládá se z t� chto protokol� : 

TCP (Transmission Control Protocol) – transportní protokol, který zajiš� uje spojení 

IP (Internet Protocol) – zajiš� uje adresování v sítích TCP/IP 

UDP (User Datagram Protocol) – transportní protokol, který zajiš� uje slu�by 

bez spojení 

ARP (Adress Resolution Protocol) – transformuje IP adresy na hardwarové MAC 

adresy 

RIP (Routing Information Protocol) – sm� rovací protokol, který pou�ívají routery 

pro sm� rování paket�  v po� íta� ových sítích 

HTTP (Hypertext Transport Protocol) – definuje formát a p�enos zpráv pou�ívaný 

webovými servery 

FTP (Filet Transport Protocol) – zajiš� uje p�enos soubor�  po po� íta� ové síti 

SMTP (Simple Mail Transport Protocol) – zajiš� uje p�enos elektronické pošty 

v Internetu a IP sítích 

Telnet – terminálový emula� ní protokol zajiš� ující spojení po� íta� e se vzdálenými 

po� íta� i 
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Firewall je jedním ze základních bezpe� nostních prvk�  ka�dé po� íta� ové sít� . Zajiš� uje 

její základní ochranu p�ed úto� níky. Je umíst� n na hranici naší po� íta� ové sít� , 

a pokud je správn�  nastaven, poskytuje naší po� íta� ové síti bezpe� nou ochranu. 

Kontroluje všechny datové pakety, které procházejí mezi naší po� íta� ovou sítí a jinými 

sít� mi a pakety, které nevyhoví bezpe� nostním pravidl� m, které jsme na n� m 

definovali, zablokuje. Pou�ívá metodu filtrace datových paket� , kdy na základ�  analýzy 

datového paketu rozhodne, zda bude paket propušt� n do lokální sít� . Firewall 
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samoz�ejm�  nezaru� í stoprocentní ochranu lokální po� íta� ové sít� , ale sní�í 

pravd� podobnost úsp� šného útoku, který m� �e ohrozit bezpe� nost ulo�ených dat. 
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Proxy server p�ijímá po�adavky od po� íta��  z lokální po� íta� ové sít�  a p�edává je 

do externí ve�ejné sít� . Zp� t p�ijímá odpov� di a p�edává je interním po� íta�� m. Tím 

odd� luje po� íta� e z lokální po� íta� ové sít�  a skrývá je p�ed úto� níky z vn� jších 

po� íta� ových sítí. Proxy server umo�
 uje blokování nebezpe� ných URL a filtrování 

obsahu ne� ho p�edá klientským po� íta�� m. 
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Šifrování je základní bezpe� nostní prvek, který pou�íváme pro ochranu dat proti ztrát�  

d� v� rnosti informace. Šifrování je metoda, p�i které se data p�evád� jí do formátu, který 

není pro nepovolanou osobu � itelný. Z p� vodních dat se šifrováním stává ne� itelná 

šifra, kterou m� �eme p�enášet od odesílatele p�es ve�ejný p�enosový kanál nap�. 

Internet k adresátovi. Adresát zašifrovaná data dešifruje, to znamená, �e šifrovaná data 

p�evede do p� vodní podoby. Šifrování a dešifrování je standardizováno a popisuje jej 

šifrovací algoritmus. Šifrovací algoritmy vyu�ívají pro šifrování šifrovací klí� e, co� 

jsou bitové sekvence o ur� ité délce nap�. 512 bit� , 1024 bit�  nebo 2048bit�  i více. 

� ím je délka šifrovacího klí� e v� tší, tím je odoln� jší proti rozlušt� ní šifry. To jak se 

pou�ívají šifrovací klí� e ur� uje typ šifrovacího algoritmu. 
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Jestli�e se pou�ívá stejný klí�  pro šifrování i dešifrování, pak šifrovací algoritmus pat�í 

mezi symetrické šifrovací algoritmy. Spole� ný klí�  se nazývá tajný klí�  a musí být 

zajišt� no jeho utajení p�ed nepovolanými osobami. Nejpou�ívan� jší standardy 

pro symetrické šifrování jsou:  

·  DES (Data Encryption Standard) 

·  IDEA (International Data Encryption Algorithm) 

·  RC2 a RC4 (Rivest Cipher).  
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Jestli�e se klí�  pou�ívaný pro šifrování liší od klí� e pou�ívaného pro dešifrování, jde 

o asymetrický šifrovací algoritmus. Tajným soukromým klí� em se data šifrují a pouze 

ve�ejným klí� em, který je poskytnut p�íjemci se zašifrovaná data dešifrují. P�enášená 

data nemají chrán� nu d� v� rnost, nebo�  ve�ejný klí�  m� �e pou�ívat kdokoliv, avšak 

u dat je zajišt� na autenticita, nebo�  v tomto p�ípad�  se text ur� ený k p�enosu šifruje 

ve�ejným klí� em adresáta zprávy, tj. p�íjemce dat. Tato data je mo�no dešifrovat pouze 

soukromým klí� e p�íjemce, který je jeho majitelem a uchovává jej v tajnosti. Autenticita 

dat však není prokazatelná, nebo�  data mohou pocházet od jiného odesilatele, ne� je 

deklarováno. Pro vytvo�ení podvr�ené šifry je dostate� ná znalost ve�ejného klí� e 

p�íjemce dat. 

Nejpou�ívan� jší standardy pro asymetrické šifrování jsou:  

�  RSA (Rivest Shamir Adleman – jména tv� rc�  algoritmu) 

�  DSS (Digital Signature Standard) 

�  EC (Eliptic Curve).  
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Propojování sítí LAN a poskytování p�ipojení vzdáleným po� íta�� m p�es Internet je 

nutné zabezpe� it proti jakýmkoli útok� m. M� �eme pou�ít virtuální privátní sí�  VPN. Je 

to jednoduchý a pom� rn�  levný zp� sob jak propojit privátní LAN p�es Internet se 

vzdálenými LAN nebo se vzdálenými klientskými po� íta� i. VPN propojí p�es internet 

jednu privátní LAN s jinou pomocí šifrování IP paket� . Zašifrované pakety nemohou 

� íst jiné po� íta� e ve ve�ejné síti. M� �eme do nich ulo�it jakoukoli komunikaci, která 

probíhá v b� �né LAN síti. Jako nap�. p�ístup k soubor� m a databázím, p�ístup 

k elektronické pošt�  atd.  
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Viry se dnes mohou do po� íta� e dostat r� znými cestami nap�. z p�íloh e-mailových 

zpráv, soubor�  na USB discích nebo ze soubor�  sta�ených z Internetu. Nem� �eme se 

proto spoléhat pouze na jednu úrove
  antivirové ochrany, ale rozprost�ít ji minimáln�  

ve dvou nebo ve t�ech úrovních. Krom�  základní úrovn�  p�edstavované antivirovým 



33 

programem na pracovní stanici sou� asn�  pou�ijeme antivirovou ochranu internetových 

vstupních bran a k tomu ješt�  nap�. ochranu na poštovním a souborovém serveru. Pokud 

by tedy ochrana na n� které úrovni selhala, stále ješt�  zbývají další úrovn� , které doká�í 

škodlivý kód odhalit a také odstranit. Princip popisovaného �ešení m� �ete vid� t 

na obrázku.  

 

Obr. 21 Ukázka sí� ové antivirové ochrany [autor] 
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V sou� asnosti, kdy sv� t je doslova protkán propojenými po� íta� ovými sít� mi, 

na kterých závisí fungování naší spole� nosti, je nutné zajistit co nejvyšší dostupnost 

slu�eb, které tyto sít�  poskytují svým u�ivatel� m. Jakákoli nedostupnost t� chto sítí má 

veliký vliv na její u�ivatele a m� �e znamenat obrovské finan� ní ztráty. Z tohoto d� vodu 

je nutné monitorovat stav za�ízení t� chto sítí a v co mo�ná nejkratší dob�  se dozv� d� t 

o problému v síti tak, abychom mohli slu�by, které po� íta� ová sí�  poskytuje rychle 

obnovit. Monitoring po� íta� ové sít�  m� �eme rozd� lit do dvou okruh� : 
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·  Monitoring dostupnosti za�ízení a provozovaných slu�eb 

·  Monitoring aktuálních dat o ur� itém systému a jejich historie 

Pravd� podobn�  neexistuje monitorovací nástroj, který by postihl všechny oblasti, které 

chceme monitorovat. Proto vyu�íváme více a�  ji� komer� ních nebo nekomer� ních 

produkt� , které nám umo�ní sledovat všechny pot�ebné oblasti. Zasílané kritické 

události z jednotlivých monitorovacích nástroj�  integrujeme do centrální monitorovací 

konsole. 
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Hlavním cílem monitoringu je p�edcházet nedostupnosti slu�eb poskytovaných 

prost�ednictvím po� íta� ových sítí a v p�ípad�  �e k n� mu dojde, zajistit v nejkratší 

mo�né dob�  jejich op� tovné poskytování. K dalším cíl� m pat�í sledování chyb 

na komunika� ních trasách, sledování parametr�  za�ízení v síti, sledování dostupnosti 

aplikací a doby reakce na po�adavky ze strany u�ivatel� . Na základ�  údaj� , které 

monitoringem získáme, m� �eme plánovat další rozvoj naší po� íta� ové sít� .  
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V po� íta� ové síti monitorujeme tyto oblasti: 

·  Dostupnost server�  a slu�eb 

o dostupnost server�   

o dostupnost slu�eb 

o dostupnost aplikací 

o události na serverech 

o vytí�ení zdroj�  serveru – procesor, pam�� , diskový prostor 

 

·  Dostupnost aktivních sí� ových prvk�  

o dostupnost switch�  a router�  

o informace o stavech port�  switch�  

·  Sí� ovou komunikaci 

o m�� ení p�enosu dat 
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o vyhodnocení statisky sí� ového provozu 

o zatí�ení komunika� ních linek 

·  Bezpe� nost sít�  

o informace o narušení bezpe� nosti 
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Monitoringem nazýváme periodické kontroly jednotlivých za�ízení v po� íta� ové síti. 

V p�ípad�  zjišt� ní problému se automaticky generuje výstra�ná událost s popisem 

problému, který se vyskytl na daném za�ízení. Pokud máme centrální dohledové 

pracovišt� , m� �eme událost odesílat do centrální dohledové konsole nebo správci 

p�íslušného za�ízení nap�. pomocí emailové nebo SMS zprávy. Tím zajistíme rychlé 

informování p�íslušných pracovník�  o výskytu problému v po� íta� ové síti a její rychlé 

odstran� ní. Z hlediska zp� sobu získávání informací rozlišujeme následující druhy 

monitoringu: 

�  Monitoring vyu�ívající agenta 

�  Monitoring bez agenta 
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U tohoto typu monitoringu je nutné na monitorované servery nainstalovat p�íslušného 

agenta dle typu provozovaného opera� ního systému, který bude sbírat data a odesílat je 

na monitorovací server, kde se zpracují a ulo�í do databáze. Toto �ešení v sob�  skrývá 

potenciální problémy s b� hem agenta, ale poskytuje více informací o monitorovaném 

za�ízení ne� �ešení bezagentové. 
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Tento zp� sob monitoringu nevy�aduje instalaci agenta na monitorované za�ízení. Zde se 

provádí monitoring vzdálen�  tak, �e se vyu�ívají standardní protokoly, které b� �í 

na monitorovaných za�ízeních. Jde nap�. o protokoly WMI, SSH, SNMP, ICMP, TCP, 

HTTP, atd. 
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Nedílnou sou� ástí monitoringu je té� vyhodnocení a reportování výsledk�  nam�� ených 

hodnot a událostí. Pro informaci o stavu po� íta� ové sít�  pot�ebujeme p�ehledné 

a vypovídající reporty, které nám umo�ní identifikovat problémy v síti a rychle na n�  

reagovat. Reporting je té� d� le�itý pro plánování rozvoje po� íta� ové sít� .  

 Z monitoringu získáváme dva základní typy dat: 

·  Události – stavové hodnoty, získáváme je z jednotlivých za�ízení nap�. z log 

soubor�  

·  Hodnoty – � íselné hodnoty, které ukazují aktuální stav za�ízení, ze kterých 

m� �eme reportovat zm� nu nam�� ených hodnot v � ase 

Pro ka�dý z t� chto typ�  dat pou�íváme jiný typ prezentace. Události nap�. aktuální stavy 

port�  serveru pot�ebujeme sledovat v reálném � ase a zobrazíme je v tabulce. Hodnoty 

nap�. vytí�ení procesoru prezentujeme v ur� itém � asovém úseku a zobrazujeme 

nej� ast� ji pomocí p�ehledného grafu. Celkový stav po� íta� ové sít�  zobrazíme pomocí 

grafické prezentace v centrální p�ehledové obrazovce, kde vidíme schématický pohled 

na celou sí�  nebo její � ást. Jestli�e se objeví problém, tak se daný prvek zvýrazní 

a po rozkliknutí o n� m dostaneme detailní informace.  
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Obr. 22 Centrální p�ehledová obrazovka [p�evzato a upraveno z 13] 
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Tento open source software monitoruje za�ízení v po� íta� ové síti jako nap�. servery, 

u�ivatelské po� íta� e, switche, routery, tiskárny, UPS atd. Umo�
 uje té� monitorovat 

pam�� , procesor, diskový prostor a také b� �ící slu�by na t� chto za�ízeních. Je schopen 

monitorovat p�es 100 000 za�ízení v po� íta� ové síti. Je p�ístupný z webového rozhraní, 

které slou�í také k administraci, správ�  a vyhodnocení nam�� ených dat. 
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Obr. 23 P�ehledová obrazovka monitorovacího systému Zabbix [p�evzato a upraveno 

z 24] 
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Další z open source nástroj� , který umí monitorovat hardware po� íta� ových sítí a slu�by 

které poskytuje. Jestli�e zjistí problém, upozorní administrátora. 
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Obr. 24 P�ehledová obrazovka monitorovacího systému Nagios [p�evzato a upraveno 

z 25] 
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Názornost – p�ispívá k zapamatování v� domostí, za�azení graf� , tabulek, flashových 

animací 

P� ehlednost – výukový materiál musí být p�ehledný, je nutné zvolit správnou velikost 

písma, grafika nesmí odvád� t pozornost od obsahu  

P� im�� enost – není nutné všechny informace umístit do výukového materiálu 

Aktivita  – umo�n� ní �ák� m aktivn�  se podílet na pr� b� hu vyu� ovací hodiny 
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Interaktivní výuka je moderní metoda výuky, která ji � iní zábavnou a za� le
 uje �áky 

do procesu výuky. �áci se podílejí na výuce a tím ji spoluvytvá�ejí. Výuka není tak 

stereotypní jako klasická, je názorn� jší a poutav� jší. Umo�
 uje rozší�it znalosti 
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o vyu� ované látce o další zdroje informací dostupné na Internetu. �áci si uv� domí, 

�e není mo�né získané v� domosti separovat, ale naopak rozvíjet je o znalosti z jiných 

vyu� ovaných p�edm� t� , které s daným tématem souvisí.  
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Pojem interaktivní prezentace znamená, �e u�ivatel m� �e danou prezentaci aktivn�  

ovliv
 ovat, to znamená, �e m� �e spoušt� t nap�íklad vlo�ené applety a animace, 

hypertextové odkazy na obsah v Internetu nebo ukázky film�  apod. V poslední dob�  ale 

tento výraz nabývá ješt�  dalšího významu. Interaktivní prezentace by m� la být �ivá 

a zábavná. Vytvo�it takovou prezentaci není v� bec jednoduché. Je nutné mít nejen 

zkušenosti s výukou, ale také prezenta� ní a komunika� ní zkušenosti. V neposlední �ad�  

je nutné ovládat n� který druh prezenta� ního software, který nám umo�ní takovou 

interaktivní prezentaci vytvo�it. 
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Pro tvorbu interaktivního výukového materiálu je nutné vybrat vhodný software, 

ve kterém bude vytvo�en. K dispozici je velké mno�ství r� zných aplikací od placených 

a� po free aplikace. V� tšina z nich prezentované informace rozd� luje na snímky, které 

poté promítne poslucha�� m a prezentátor k nim p�idá vlastní komentá�. Snímky jsou 

obohaceny o videa, animace, hypertextové odkazy, zvuky atd. Prezentovat informace 

m� �eme ale i jinými zp� soby, a�  u� jsou to prezentace prost�ednictvím videonávod� , 

flashových animací a také myšlenkových map. Uvádím zde p�ehled aplikací, které jsou 

nejznám� jší a nejvíce pou�ívané b� �nými u�ivateli.  
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MS PowerPoint je sou� ástí sady MS Office pro tvorbu grafických prezentací. Je to 

nejznám� jší prezenta� ní software u�ivatel�  opera� ního systému MS Windows. Pou�ívá 

klasické prezentace zalo�ené na snímcích. Umo�
 uje tvorbu interaktivních prezentací.  
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Obr. 25 Ukázka pracovního rozhraní aplikace MS PowerPoint [autor] 
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Impress je sou� ástí free sady OpenOffice. Umo�
 uje vytvá�et prezentace, ve kterých se 

vyskytují animace, obrázky, zvuky, grafika a text. 
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Obr. 26 Ukázka pracovního rozhraní aplikace Impress [autor] 
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Klasický p�ístup pou�ívá rozd� lení prezentace po snímcích. Tento software na to jde 

jinak. Pou�ívá zaost�ování tzv. zooming na obsah. Díky tomu vytvá�í velmi atraktivní 

prezentace, které poslucha� e zaujmou. 
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Obr. 27 Ukázka pracovního rozhraní aplikace Prezi [autor] 
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Software pro tvorbu prezentací pro interaktivní tabule. Obsahuje mno�ství 

p�eddefinovaných šablon pro tvorbu výukových materiál� .  
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Obr. 28 Ukázka pracovního rozhraní aplikace Smart Notebook [autor]  
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Tento software umo�
 uje vytvá�et animované flashové prezentace. 
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Obr. 29 Ukázka pracovního rozhraní aplikace Macromedia Flash 8 [autor]  
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Výb� r jsem provád� l tak, �e jsem si nainstaloval jednotlivé aplikace a zkoušel jsem 

vytvo�it krátkou interaktivní prezentaci s pou�itím všech prvk� , které budu pou�ívat 

ve svém interaktivním výukovém materiálu. Hodnotil jsem jak prezenta� ní stránku tak 

grafickou a také jednoduchost ovládání a snadnost vytvo�ení interaktivní prezentace. 

Nakonec jsem si k tvorb�  interaktivní výukové prezentace vybral nástroj 

MS PowerPoint. Rozhodl jsem se pro tento nástroj z toho d� vodu, �e je schopen 

vytvo�it kvalitní interaktivní prezentace, má jednoduché a intuitivní ovládání 

a s výslednou prezentací lze pracovat té� ve spolupráci s interaktivní tabulí. 
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V této interaktivní prezentaci p�edvádím �ák� m princip komunikace v po� íta� ové síti 

typu klient - server. Po kliknutí na spoušt� cí tla� ítko za� íná komunikace a paket 

s po�adavkem na data ze serveru se odesílá z klientského po� íta� e na server. Server 

po�adavek zpracuje a odešle datový paket s daty zp� t na klientský po� íta� . 

 

Obr. 30 Ukázka komunikace v síti klient - server [autor] 
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V této interaktivní prezentaci p�edvádím �ák� m princip komunikace v po� íta� ové síti 

typu peer to peer. Po kliknutí na spoušt� cí tla� ítko za� íná komunikace a datový paket 

s po�adavkem na data z po� íta� e se odesílá na jiný po� íta�  v síti. Po� íta�  po�adavek 

zpracuje a datový paket s daty se vrací zp� t na po� íta� , který po�adavek vznesl. 
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Obr. 31 Ukázka komunikace v síti peer to peer [autor] 
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V této interaktivní prezentaci p�edvádím �ák� m princip komunikace v po� íta� ové síti 

LAN. Datový paket je poslán p�íjemci v LAN síti. 
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Obr. 32 Ukázka komunikace v síti LAN [autor] 

�������   �!"#$��%������*���
$�

V této interaktivní prezentaci p�edvádím �ák� m princip komunikace v po� íta� ové síti 

MAN. Datový paket je poslán p�íjemci v jiné budov�  za� len� né v MAN síti. 
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Obr. 33 Ukázka komunikace v síti MAN [autor] 
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V této interaktivní prezentaci p�edvádím �ák� m princip komunikace v po� íta� ové síti 

WAN. Datový paket je poslán p�íjemci na jiném kontinent� , který je za� len� n ve WAN 

síti.  
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Obr. 34 Ukázka komunikace v síti WAN [autor] 
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V této interaktivní prezentaci p�edvádím �ák� m princip komunikace v po� íta� ové síti 

WLAN. Datový paket je p�eveden na radiový signál a ten je odvysílán cílovému 

po� íta� i. Na cílovém po� íta� i je radiový signál p�eveden zp� t na data. 
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Obr. 35 Ukázka komunikace v síti WLAN [autor] 

������+  ,-$
%.�/�(0�(�#�#����!"#$��1#��%��
��

�áci zde mohou vid� t práci aktivního prvku v po� íta� ové síti. Interaktivní prezentace 

ukazuje, jak datový paket po jeho aktivaci odchází do switche a ten ho zasílá ur� enému 

adresátovi.  
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Obr. 36 Ukázka funkce switche v LAN síti [autor] 
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Zde ukazuji sm� rování datového paketu p�íjemci pomocí aktivního prvku, který se 

nazývá router. Po aktivaci datový paket odchází na router, který jej odešle adresátovi 

v jiné po� íta� ové síti. Adresa p�íjemce je uvedena v datovém paketu jako IP adresa 

po� íta� e v dané po� íta� ové síti. 
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Obr. 37 Ukázka funkce routeru [autor] 
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V této interaktivní prezentaci p�edvádím �ák� m princip komunikace v po� íta� ové síti 

p�es aplika� ní gateway. V tomto p�ípad�  jde o mail gateway. E-mail je poslán na mail 

server, který jej odesílá na mail gateway a ta zajistí odeslání e-mailu p�íjemci. Mail 

gateway zajiš� uje i p�íjem e-mail zpráv. 
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Obr. 38 Ukázka funkce mail Gateway [autor] 
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V této interaktivní prezentaci ukazuji �ák� m funkci firewallu v po� íta� ové síti. Datový 

paket je prov�� en po p�íchodu na firewall, zda má povolení ke vstupu do po� íta� ové 

sít� . V p�ípad�  �e nemá, tak mu firewall neumo�ní vstoupit do po� íta� ové sít� .  
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 Obr. 39 Ukázka funkce firewallu [autor] 
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V této interaktivní prezentaci p�edvádím �ák� m jak proxy sever zajiš� uje p�edávání 

datových paket�  od jednotlivých po� íta��  z privátní po� íta� ové sít�  do ve�ejné sít�  

a naopak. Datový paket se odešle z po� íta� e na proxy server a ten  jej  p�edá do ve�ejné 

po� íta� ové sít� . 
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Obr. 40 Ukázka funkce proxy serveru [autor] 
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V této interaktivní prezentaci ukazuji, jak probíhá zašifrovaná komunikace v po� íta� ové 

síti. Datový paket se zašifruje a odešle se p�íjemci. P�íjemce datový paket dešifruje 

a zpracuje. 
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Obr. 41 Ukázka principu šifrování [autor] 
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V této interaktivní prezentaci p�edvádím �ák� m princip komunikace p�es zašifrovaný 

VPN tunel. Datový paket je poslán p�íjemci v jiné LAN po� íta� ové síti p�es Internet 

pomocí tohoto VPN tunelu. 
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Obr. 42 Ukázka principu VPN tunelu [autor]  
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V této interaktivní prezentaci p�edvádím �ák� m, jak funguje antivirová ochrana 

v po� íta� ové síti. E-mail zpráva z vn� jší sít�  p� ichází na antivirový server, který ji 

zkontroluje. Pokud neobsahuje virus, je propušt� na do vnit�ní po� íta� ové sít�  a p�i 

ulo�ení na poštovním serveru je prov�� ena antivirovým programem. Odtud si ji 

vyzvedne adresát. 
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Obr. 43 Ukázka principu antivirové ochrany [autor] 
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V této interaktivní prezentaci ukazuji jak DNS server p�ekládá jméno na IP adresu. 

Na po� íta� i v internetovém prohlí�e� i u�ivatel zadá URL adresu, na kterou se chce 

p�ipojit. Po� íta�  odešle dotaz na DNS server, kde �ádá o sd� lení IP adresy p�i�azené 

k dotazovanému jménu. Po té za� íná komunikovat s daným serverem na základ�  jeho 

jednozna� né identifikace IP adresou v dané po� íta� ové síti. 
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Obr. 44 Ukázka funkce DNS serveru [autor] 
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V této interaktivní prezentaci �ák� m ukazuji, jak je mo�né monitorovat po� íta� ovou sí� . 

Monitorovací server odešle dotazy na  za�ízení v síti, zjistí pot�ebné informace a ulo�í je 

do své databáze. 
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Obr. 45 Ukázka principu monitorování po� íta� ové sít�  [autor] 
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V této diplomové práci byl vytvo�en interaktivní výukový materiál pro �áky základní 

školy. První teoretická � ást se v� nuje základním znalostem o za�ízeních, ze kterých se 

po� íta� ová sí�  skládá, jejich funkci a principu komunikace v t� chto sítích. Ve druhé 

� ásti byl vytvo�en interaktivní výukový materiál, který názorným zp� sobem poskytne 

�ák� m základní p�ehled o principu fungování po� íta� ových sítí. K realizaci byly pou�ity 

knihy o problematice po� íta� ových sítí a také velké mno�ství elektronických materiál� , 

které je mo�né najít na Internetu. Byla vytvo�ena sada obrázk� , na kterých je p�edveden 

pomocí animace princip komunikace v po� íta� ové síti, její ochrana p�ed napadením 

potencionálním úto� níkem a její monitoring. Tyto materiály byly vytvo�eny p�ístupnou 

formou pro �áky základní školy, tak, aby byly p�im�� ené jejich znalostem o po� íta� ích 

a zárove
  je seznámily s principem práce po� íta� ových sítí, se kterými se setkávají 

v b� �ném �ivot � . 
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